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(1) 本図面集について 

 (株)小山田鉄工製の避難用滑り台、ベストセイフティーの標準図面集です。 

避難用滑り台は消防法によって各部形状が規定されており、設計に際しては煩雑で専門的な知識が必要となる

特殊建材です。 

本図面集が避難用滑り台の導入をお考えの方や建築設計に携わる方のご理解の一助となれば幸いです。 

 

(2) 本図面集の使用に際して 

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必

要があります。また、本図面の内容は、製品の改良、変更などにより、内容が古くなっている場合があります。

最新版かどうかを弊社WEBサイト上にてご確認下さい。 

販売目的以外であれば商用に御利用いただいて構いませんが、商用での複製、編集、再配布に際しては必ず(株)

小山田鉄工までご連絡下さい。これには確認申請などの行為も含まれます。本図面は、譲渡されるものではあ

りません。本図面集の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。使用許諾条件の項をご参照下さい。 

 

(3) 使用許諾条件 

・ 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工（以下、弊社）に帰属します。 

・ 媒体（紙、ファックス、デジタルデータ等）を問わず、本図面の一部または全部を弊社に無断で、改変、

編集、再配布することは、法律で禁止されています。 

・ 本図面を実務や商行為に利用する場合(確認申請や積算のための配布等を含む)は、必ず弊社までご連絡く

ださい。  

・ いかなる場合であれ、図面に表記された弊社氏名、弊社製品名及び使用許諾条件を削除することは許可さ

れません。 

・ いかなる場合であれ、弊社に無断で本図面をご使用になり生じた結果について、弊社は責任を負いかねま

すのでご了承下さい。  

・ いかなる場合であれ、本図面を第三者に対して販売を目的に提供することは、かたくお断り致します。 

・ 本図面の不正な利用が発覚した場合、損害額に応じた補償を請求させていただく場合がありますのでご注

意下さい。 

・ 本図面の内容は、製品の改良、変更などにより、予告なく内容を変更・改訂する場合があります。あらか

じめご了承ください。 

(4) 図面リスト 

ファイル名 名称 種別 

01_OT_平立 ベストセイフティーOT型 平面図・立面図 

02_OT_詳細 ベストセイフティーOT型 各部詳細図 

03_OB_平立 ベストセイフティーOB型 平面図・立面図 

04_OB_詳細 ベストセイフティーOB型 各部詳細図 

05_OBL_平立 ベストセイフティーOBL型 平面図・立面図 

06_OBL_詳細 ベストセイフティーOBL型 各部詳細図 

07_OBK_平立 ベストセイフティーOBK型 平面図・立面図 

08_OBK_詳細 ベストセイフティーOBK型 各部詳細図 

09_OBV_平立 ベストセイフティーOBV型 平面図・立面図 

10_OBV_詳細 ベストセイフティーOBV型 各部詳細図 

11_ON_平立 ベストセイフティーON型 平面図・立面図 

12_ON_詳細 ベストセイフティーON型 各部詳細図 

13_OT-S_平立 ベストセイフティーOT-S型 平面図・立面図 

14_OT-S_詳細 ベストセイフティーOT-S型 各部詳細図 

15_OB-S_平立 ベストセイフティーOB-S型 平面図・立面図 

16_OB-S_詳細 ベストセイフティーOB-S型 各部詳細図 

17_OBL-S_平立 ベストセイフティーOBL-S型 平面図・立面図 

18_OBL-S_詳細 ベストセイフティーOBL-S型 各部詳細図 

19_OBK-S_平立 ベストセイフティーOBK-S型 平面図・立面図 

20_OBK-S_詳細 ベストセイフティーOBK-S型 各部詳細図 

21_OBV-S_平立 ベストセイフティーOBV-S型 平面図・立面図 

22_OBV-S_詳細 ベストセイフティーOBV-S型 各部詳細図 

23_ON-S_平立 ベストセイフティーON-S型 平面図・立面図 

24_ON-S_詳細 ベストセイフティーON-S型 各部詳細図 

25_ON_基礎 ベストセイフティーON型 基礎図 

26_ベストセイフティー_基礎図 ベストセイフティー共通 基礎図 
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工事名称 訂　　正 承　　認 縮　　尺設計日付

. 9 . 1

〒229-1125
図面名称 図　　番担　　当印刷日付

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内
2006 . 6 . 25

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

ステンレス材：SUS304  一般鋼材：SS400、STK400、SR235
側板はボンデ鋼板、STK材はポストジンク管とする　
SUS部、ボンデ板、ポストジンク材を除いた箇所は、溶融亜鉛メッキ処理とする (溶接箇所ローバル補修)
SUS部:#400程度研磨 (溶接箇所酸処理)
鉄部: エポキシ樹脂 下地塗装  ウレタン樹脂 仕上塗装 常温乾燥 単色塗
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

（財）日本消防設備安全センター認定品
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立面図　S=1/50 

認定表示板

使用材料：滑り面のみステンレス　他はｽﾁｰﾙとする 

避難用すべり台 ベストセイフティー OT型 認定番号 たい-125 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OT型 立面図・平面図
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工事名称 訂　　正 承　　認 縮　　尺設計日付

. 9 . 1

〒229-1125
図面名称 図　　番担　　当印刷日付

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内
2006 . 6 . 25

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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（財）日本消防設備安全センター認定品

ステンレス材：SUS304  一般鋼材：SS400、STK400、SR235
側板はボンデ鋼板、STK材はポストジンク管とする　
SUS部、ボンデ板、ポストジンク材を除いた箇所は、溶融亜鉛メッキ処理とする (溶接箇所ローバル補修)
SUS部:#400程度研磨 (溶接箇所酸処理)
鉄部: エポキシ樹脂 下地塗装  ウレタン樹脂 仕上塗装 常温乾燥 単色塗
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。
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使用材料：滑り面のみステンレス　他はｽﾁｰﾙとする 

避難用すべり台 ベストセイフティー OB型 立面図・平面図

避難用すべり台 ベストセイフティー OB型 認定番号 たい-118 号
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神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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(踊場寸法)

3
0

75
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(パイプ間スキマ4.5mm程度)
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避難用すべり台 ベストセイフティー OB型 詳細図

アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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避難空地(法定)
滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び

滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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（財）日本消防設備安全センター認定品

ステンレス材：SUS304  一般鋼材：SS400、STK400、SR235
側板はボンデ鋼板、STK材はポストジンク管とする　
SUS部、ボンデ板、ポストジンク材を除いた箇所は、溶融亜鉛メッキ処理とする (溶接箇所ローバル補修)
SUS部:#400程度研磨 (溶接箇所酸処理)
鉄部: エポキシ樹脂 下地塗装  ウレタン樹脂 仕上塗装 常温乾燥 単色塗
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。
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(S造の場合は非表示してください)
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落下防止手摺

H=1100 L=1000 P=180以下滑り面の勾配

25゜～35°

滑り面の勾配
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アンカーボルト 5-M16(L=400)
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認定表示板

使用材料：滑り面のみステンレス　他はｽﾁｰﾙとする 

避難用すべり台 ベストセイフティー OBL型 認定番号 たい-120 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OBL型 立面図・平面図

2004



SS400-PL9t

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 3 . 30

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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柱脚部詳細図 S=1/30

柱継手部
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P=120以下

SS400-[-125×65×6
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S造 踊場取付詳細図 S=1/30
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手摺子 STK400-φ15.9×1.6
P=120以下
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GPL SS400-PL-9t
(製作・設置は建築工事)
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面
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(GPL内法)

(踊場寸法)

ベースプレートSS400-PL-16t(5層以上の場合要検討)

SUS304-PL-3t

(パイプ間スキマ4.5mm程度)

4
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避難用すべり台 ベストセイフティー OBL型 詳細図
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アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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避難空地(法定)
滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び

滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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（財）日本消防設備安全センター認定品

ステンレス材：SUS304  一般鋼材：SS400、STK400、SR235
側板はボンデ鋼板、STK材はポストジンク管とする　
SUS部、ボンデ板、ポストジンク材を除いた箇所は、溶融亜鉛メッキ処理とする (溶接箇所ローバル補修)
SUS部:#400程度研磨 (溶接箇所酸処理)
鉄部: エポキシ樹脂 下地塗装  ウレタン樹脂 仕上塗装 常温乾燥 単色塗
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。
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使用材料：滑り面のみステンレス　他はｽﾁｰﾙとする 

避難用すべり台 ベストセイフティー OBK型 認定番号 たい-122 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OBK型 立面図・平面図

2004



SS400-PL9t

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 3 . 30

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

平面詳細図 S=1/30

減速面の断面図 S=1/30
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(建築工事、鉄筋に結束する事）
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柱脚部詳細図 S=1/30
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S造 踊場取付詳細図 S=1/30
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避難用すべり台 ベストセイフティー OBK型 詳細図
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アンカーボルト 4-M20(L=700)



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.
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9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

1/60

（財）日本消防設備安全センター認定品

ステンレス材：SUS304  一般鋼材：SS400、STK400、SR235
側板はボンデ鋼板、STK材はポストジンク管とする　
SUS部、ボンデ板、ポストジンク材を除いた箇所は、溶融亜鉛メッキ処理とする (溶接箇所ローバル補修)
SUS部:#400程度研磨 (溶接箇所酸処理)
鉄部: エポキシ樹脂 下地塗装  ウレタン樹脂 仕上塗装 常温乾燥 単色塗
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

立面図 S=1/60
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最上階平面図 S=1/60
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落下防止手摺

H=1100 L=1000 P=180以下
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滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び

滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)

上端部平面図 S=1/60
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滑り面の勾配
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支柱ツナギ STK400-φ48.6×2.3

外周リング SS400-FB-6×75

ルーバー STK400-φ27.2×1.9

認定表示板

使用材料：滑り面のみステンレス　他はｽﾁｰﾙとする 

避難用すべり台 ベストセイフティー OBV型 認定番号 たい-124 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OBV型 立面図・平面図

2004



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 3 . 30

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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断面詳細図 S=1/30
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メッキボルト 4-M16
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メッキボルト 4-M16

減速面の断面図はOBL型、OB型と同様につき省略します。

ベースプレートSS400-PL-16t
(5層以上の場合要検討)

SUS304-PL-3t

(パイプ間スキマ4.5mm程度)
スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本

2400

支柱 STK400-φ318.5×10.3

2004

避難用すべり台 ベストセイフティー OBV型 詳細図

アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)
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アンカーボルト 4-M16(L=400)
(S造の場合は非表示してください)

(S造の場合は非表示してください)

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

1/50

（財）日本消防設備安全センター認定品

ステンレス材：SUS304  一般鋼材：SS400、STK400、SR235
側板はボンデ鋼板、STK材はポストジンク管とする　
SUS部、ボンデ板、ポストジンク材を除いた箇所は、溶融亜鉛メッキ処理とする (溶接箇所ローバル補修)
SUS部:#400程度研磨 (溶接箇所酸処理)
鉄部: エポキシ樹脂 下地塗装  ウレタン樹脂 仕上塗装 常温乾燥 単色塗
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。
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使用材料：滑り面のみステンレス　他はｽﾁｰﾙとする 

避難用すべり台 ベストセイフティー ON型 立面図・平面図

避難用すべり台 ベストセイフティー ON型 認定番号 たい-231 号
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工事名称

SS400-FB-6×32

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

TEL:042-778-4470 FAX:042-778-3148

ブラケット SS400PL-6t-@45°

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-18本～19本

ブラケット SS400PL-6t-@45°

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-18本～19本

減速面の断面図 S=1/30

減速面の断面図 S=1/30
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(踊場寸法)

S造 踊場取付詳細図 S=1/30
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断面詳細図 S=1/30

平面詳細図 S=1/30

ベースプレート SS400PL-16t

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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アンカー頭出

SS400-PL9t アンカーボルト 5-M16(L=400)
(建築工事、鉄筋に結束すること)

1000～1200

1000～1200

1000～1200

手摺 STK400-φ34.0×2.3 手摺 STK400-φ34.0×2.3

12

側板 SS400-PL-2.3t

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-18本～19本
(パイプ間スキマ4.5mm程度)

ブラケット SS400-PL-6t

SUS304-PL-3t

避難用すべり台 ベストセイフティー ON型 詳細図

2004 1/30



（財）日本消防設備安全センター認定品

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

工事名称 訂　　正 承　　認 縮　　尺設計日付

. 9 . 1

〒229-1125
図面名称 図　　番担　　当印刷日付

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内
2006 . 6 . 25

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

1/50

13

ステンレス材：SUS304
滑面、側板、手摺は#400程度研磨仕上 (溶接箇所酸処理)
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

使用材料：全てステンレスとする

基礎 450×900×400 後打
（建築工事）

避難空地(法定)

滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び

滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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50mm以上のクリアランスを設けること
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平面図　S=1/50 
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認定表示板

避難用すべり台 ベストセイフティー OT-S型 立面図・平面図

避難用すべり台 ベストセイフティー OT-S型 認定番号 たい-126 号
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避難用すべり台 ベストセイフティー OT-S型 詳細図
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SUS304-PL-9t

40
6
0

1
40

4
0

(建築工事)

800

150 500 150

手摺子 SUS304-φ16.0×1.5

手摺 SUS304-φ27.2×1.5

1
1
00

6
00

SUS304-PL-9t

?

520
(GPL内法寸法)
※GPL設置は建築工事とする

踊場天

手摺 SUS304-φ27.2×1.5

支柱ツナギ SUS304-FB-6×38

SUS304-L-65×65×6

SUS304-L-40×40×5 @500

BOLT-M10 ＠300
押え板 SUS304-FB-6x75

（建築工事）
基礎 450×900×450 後打

手摺 SUS304-φ34.0×2.0

側板 SUS304-PL-2.0

底板 SUS304-PL-2.0

SUS304-L-65×65×6

SUS304-PL-9t

SUS304-φ60.5×2.0

SUS304-φ16

150 500 150
800

1
50

4
00

500

1
00

4
00

30
0

20
0

200

100

40
0

5
0

10
0

500

900

6
00

GPL-9t BOLT-2-M16

(ボルト孔はルーズホールとする)

(ボルト孔はルーズホールとする)

(建築工事､鉄筋に結束すること)

8
00

DN

踊場天

?

SUS304 PL-9t

60(アンカ－頭出し）

(ボルト孔はルーズホールとする)

アンカーボルト 4-M16(L=400)

押え板 SUS304-FB-6x75

@3
00

 ササラ SUS304L-65×65×6

BOLT-M10 ＠300
押え板 SUS304-FB-6x75

@3
00

 ササラ SUS304L-65×65×6

BOLT-M10 ＠300

1
00

2
00

20
0

2
00

1
00

40 60

Ｂ部詳細図 S=1/30 

Ｃ部詳細図 S=1/30

Ｄ部詳細図 S=1/30

Ｂ部詳細図 S=1/30 

Ａ部詳細図 S=1/30 

Ｃ部詳細図 S=1/30

Ｄ部詳細図 S=1/30

Ａ部詳細図 S=1/30 

側板部詳細図 S=1/30 側板部詳細図 S=1/30 

着地天 着地天

520

(GP
L内

法)

工事名称 訂　　正 承　　認 縮　　尺設計日付

. 9 . 1

〒229-1125
図面名称 図　　番担　　当印刷日付

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内
2006 . 6 . 25

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

1/60

避難空地(法定)
滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び

滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)

2300～3000
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0
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0～
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2300～3000

減速面

11
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～
1
50

0

着地天

BPL下端

45
0

～
4
00

0
～

4
0
00

（財）日本消防設備安全センター認定品

2300～3000

1150～1500 1150～1500

中間階平面図 S=1/60

1150～1500

減速面

(着地天より1500)

1階平面図 S=1/60

立面図 S=1/60

2F踊場天

15

避難空地

15
0
0

1000

滑り面の勾配

25゜～35°

滑り面の勾配

25゜～35°

落下防止手摺

(S造の場合は非表示してください)

DN

DN

H=1100 L=1000 P=180以下

2300～3000

1150～1500 1150～1500

1
15

0～
1
50

0

11
50

～
1
50

0

23
00

～
3
00

0

11
50

～
15

00

落下防止手摺

H=1100 L=1000 P=180以下

最上階平面図 S=1/60

(S造の場合は非表示してください)

DN5F踊場天

1
20

0

アンカーボルト 5-M16(L=400) アンカーボルト 5-M16(L=400)

認定表示板

ステンレス材：SUS304
滑面、側板、手摺は#400程度研磨仕上 (溶接箇所酸処理)
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

使用材料：全てステンレスとする

避難用すべり台 ベストセイフティー OB-S型 認定番号 たい-119 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OB-S型 立面図・平面図

2004



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 3 . 30

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

1/30

16

キャップ止

SUS304-FB-6×32

450

40
0

225 225

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本 ウイングプレートSUS304-PL-9t

20
0

7
5

踊場天

2
25

ブラケット SUS304-PL-6tSUS304-φ32×2.0 350

45
0

30
0

キャップ止

2
25

75

75 300 75
(建築工事、鉄筋に結束する事）キャップ止

SUS304-FB-6×32

20
0

8
0

164
00

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本

62
0

20
0

着地天

ブラケット SUS304-PL-6tSUS304-φ32×2.0 600
キャップ止

(建築工事、鉄筋に結束する事）

S=1/30減速面の断面図
S=1/30柱脚部詳細図

側板 SUS304-PL-2.0t

側板 SUS304-PL-2.0t

ベースプレートSUS304-PL-16t

平面詳細図 S=1/30
30
°

30
°

11
50
～
15
00

10
0

50
0

10
0

45
0～

80
0

S=1/30断面詳細図

キャッププレート SUS304-PL-4.5t

1150～1500

450～800 100 500 100

柱継手部

3層以上の場合、又は260
層毎分割する場合必要 手摺子 SUS304-φ16.0×1.5

落下防止手摺 H=1100 L=1000 P=180以下

手摺 SUS304-φ27.2×1.52010
0

32
0

20踊場天 10
0

手摺 SUS304-φ27.2×1.5
WPL SUS304-PL-9t

側板 SUS304-PL-2.0t
BOLT 8-M20

SUS304-φ320×20 2
00

6
00

4
00

40
0

3
0

3
0

75

16
0

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本
(パイプ間スキマ4.5mm程度)

SUS304-PL-3t
SUS304-PL-6ｔ

ブラケット SUS304-PL-6t @30°支柱 SUS304-φ216.3×5.0ボルト 2-M16

手摺子
SUS304-φ16

55 50 50

50
501
50

50 50

5
0

10

200 10

1150～1500 1150～1500

外
壁

面

建築工事 建築工事

手摺 SUS304-φ34.0×2.0 手摺 SUS304-φ34.0×2.0
30

手摺子 SUS304-φ16.0×1.5 手摺子 SUS304-φ16.0×1.5
P=120以下 P=120以下

1
10

0

1
10

0

12
00

12
00

12
00

12
00

クリアランス

30
床板SUS304-CPL-4.5t 床板SUS304-CPL-4.5t

20 10

L-65×65×6 L-65×65×6

10
0

10
0

踊場天 踊場天

4.
5

4.
5

アンカーボルト 5-M16(L=400)SUS304-PL9t
(建築工事、鉄筋に結束する事）

1150～1500 (踊場寸法)
60 SUS304-PL-9t(GPL内法)アンカー頭出し

(製作・設置は建築工事)
ボルト孔は
ルーズホールとする

RC造 踊場取付詳細図 S=1/30 クリアランス

S造 踊場取付詳細図 S=1/30

GPL PL-9t
ボルト 3-M16

SUS304-[-130×65×6 SUS304-[-130×65×6

1
30

1
30

避難用すべり台 ベストセイフティー OB-S型 詳細図

2004

アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。

1/60

DN

避難空地(法定)
滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び

滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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（財）日本消防設備安全センター認定品

2300～3000

1150～1500 1150～1500

上端部平面図 S=1/60 中間階平面図 S=1/60

2300～3000

1150～1500 1150～1500 1150～1500

減速面

1
15

0～
1
50

0

(着地天より1500)

11
5
0～

1
50

0

23
0
0～

3
00

0

DN

2
00

0

避難空地

15
0
0

11
50

～
15

00

ル
ー

バ
ー

開
口

部

1000落下防止手摺

H=1100 L=1000 P=180以下

1階平面図 S=1/60最上階平面図 S=1/60

立面図 S=1/60

(S造の場合は非表示してください)

10F踊場天

2F踊場天

17

落下防止手摺

H=1100 L=1000 P=180以下滑り面の勾配

25゜～35°

滑り面の勾配

25゜～35°
DN

(S造の場合は非表示してください)

アンカーボルト 5-M16(L=400)

アンカーボルト 5-M16(L=400)

23
00

～
3
00

0

認定表示板

ルーバー SUS304-φ27.2×1.5

外周リング SUS304-FB-6×75

支柱ツナギ SUS304-φ48.6×2.0

ステンレス材：SUS304
滑面、側板、手摺は#400程度研磨仕上 (溶接箇所酸処理)
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

使用材料：全てステンレスとする

避難用すべり台 ベストセイフティー OBL-S型 認定番号 たい-121 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OBL-S型 立面図・平面図
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工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 3 . 30

.

〒229-1125

.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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0
以

下

平面詳細図 S=1/30

断面詳細図 S=1/30

1/30

18

キャップ止

SUS304-FB-6×32

450

40
0

225 225
ベースプレートSUS304-PL-16t(5層以上の場合要検討)

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本 ウイングプレートSUS304-PL-9t

2
00

75踊場天

22
5

ブラケット SUS304-PL-6tSUS304-φ32×2.0 350

4
50

3
00

キャップ止

22
5

7
5

75 300 75
(建築工事、鉄筋に結束する事）キャップ止

SUS304-FB-6×32

2
0
0

8
0

1
6

40
0

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本

62
0

2
00

着地天

ブラケット SUS304-PL-6tSUS304-φ32×2.0 600
キャップ止

(建築工事、鉄筋に結束する事）

S=1/30減速面の断面図
S=1/30柱脚部詳細図

側板 SUS304-PL-2.0t

側板 SUS304-PL-2.0t

1150～1500

建築工事

手摺 SUS304-φ34.0×2.0
30

手摺子 SUS304-φ16.0×1.5
P=120以下

1
10

0

12
00

12
00

床板SUS304-CPL-4.5t
20 10

L-65×65×6

1
00 踊場天

4.
5

アンカーボルト 5-M16(L=400)SUS304-PL9t
(建築工事、鉄筋に結束する事）

1150～1500
60

アンカー頭出し

RC造 踊場取付詳細図 S=1/30

SUS304-[-130×65×6

13
0

キャッププレート SUS304-PL-4.5t

支柱ツナギ SUS304-φ48.6×2.0

プラスチックキャップ止め

1
0
0

12
4.

3

7
5

U字ボルト SUS304-φ8

1150～1500

120～760 120 500

落下防止手摺 H=1100 L=1000 P=180以下柱継手部
手摺 SUS304-φ27.2×1.53層以上の場合、又は260

層毎分割する場合必要
ルーバー SUS304-φ27.2×1.5

2
0

1
00 側板 SUS304-PL-2.0t手摺子

32
0

SUS304-φ162
0

踊場天 手摺 SUS304-φ27.2×1.51
00

WPL SUS304-PL-9t

2
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BOLT 8-M20

SUS304-φ320×20 6
00

4
00

4
0
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3
0

7
5

16
0

U字ボルト SUS304-φ8

ブラケット SUS304-PL-6t 外周リング SUS304-FB-6×75
SUS304-PL-6ｔ

スベリ床面 SUS304-φ22×1.5-19本ボルト 2-M16
(パイプ間スキマ4.5mm程度)

支柱 SUS304-φ216.3×5.0 SUS304-PL-3t

外周リング SUS304-FB-6×75

U字ボルト SUS304-φ8

7510
0

7
5.

7

着地天

10
0

プラスチックキャップ止め（水抜穴有）

支柱ツナギ SUS304-φ48.6×2.0

55 50 50
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5
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50 50
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200 10

1150～1500

外
壁

面

建築工事

手摺 SUS304-φ34.0×2.0

手摺子 SUS304-φ16.0×1.5
P=120以下

1
10

0

12
00

12
00

クリアランス

30
床板SUS304-CPL-4.5t

L-65×65×6

1
00 踊場天

4.
5

(踊場寸法)
SUS304-PL-9t(GPL内法)

(製作・設置は建築工事)
ボルト孔は
ルーズホールとする

クリアランス

S造 踊場取付詳細図 S=1/30

GPL PL-9t
ボルト 3-M16

SUS304-[-130×65×6

13
0

避難用すべり台 ベストセイフティー OBL-S型 詳細図
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アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番
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神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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外周リング SUS304-FB-6×75

ステンレス材：SUS304
滑面、側板、手摺は#400程度研磨仕上 (溶接箇所酸処理)
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

使用材料：全てステンレスとする

避難用すべり台 ベストセイフティー OBK-S型 認定番号 たい-123 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OBK-S型 立面図・平面図

2004
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工事名称 訂　　正 承　　認 縮　　尺設計日付

. 9 . 1 1/30

〒229-1125
図面名称 図　　番担　　当印刷日付

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内
2006 . 3 . 30 20

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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避難用すべり台 ベストセイフティー OBK-S型 詳細図
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アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)



TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148

工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番

. 6 . 25

.
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.

2006

9 1

神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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（財）日本消防設備安全センター認定品

立面図 S=1/60
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滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5ｍ以上の範囲

(砂場縁等を除いた有効寸法で 段差、障害物無きこと)
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外周リング SUS304-FB-6×75

ルーバー SUS304-φ27.2×1.5

ステンレス材：SUS304
滑面、側板、手摺は#400程度研磨仕上 (溶接箇所酸処理)
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

使用材料：全てステンレスとする

避難用すべり台 ベストセイフティー OBV-S型 認定番号 たい-217 号

避難用すべり台 ベストセイフティー OBV-S型 立面図・平面図

2004
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工事名称

図面名称

設計日付

印刷日付

訂　　正 承　　認

担　　当

縮　　尺

図　　番
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神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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2004

アンカーボルト 4-M20(L=700)

アンカーボルト 4-M20(L=700)



25°～35°

滑り面の勾配

認
定

表
示

設
置

位
置

 1
50

0

立面図 S=1/50

DN

659～1006659～1006200

1318～2012

65
9～

1
00

6
6
59

～
10

06
10

0

1
31

8～
2
01

2

20
0

降下空間ライン

降下空間ライン

DN

減速面

1000

避難空地1
50

0

659～1006659～1006

1318～2012

3
00

～
12

00

6
59

～
10

06
6
59

～
10

06

1
31

8～
2
01

2

20
0

1階平面図 S=1/50

DN

減速面

659～1006659～1006200

1318～2012

6
59

～
10

06
65

9～
1
00

6
1
00

13
18

～
20

12

20
0

降下空間ライン

最上階平面図 S=1/50

中間階平面図 S=1/50

アンカーボルト 4-M16(L=400)

アンカーボルト 4-M16(L=400)
(S造の場合は非表示してください)

(S造の場合は非表示してください)

TEL:042-778-4832 FAX:042-778-3148
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図面名称
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印刷日付
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神奈川県相模原市田名塩田1-16-14 テクノパイル工業団地内

本図面集は製品の形状や一般仕様を説明するための参考図面であり、実務に用いる際には適切な検討を行う必要があります。 本図面の著作権、所有権は(株)小山田鉄工に帰属します。無断で本図面の改変、編集、著作者氏名の削除、再配布等を行うことは禁止されています。 設計、仕様許諾条件、その他本図面の詳細につきましては(株)小山田鉄工までお問合せください。
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避難用すべり台 ベストセイフティー ON-S型 立面図・平面図

ステンレス材：SUS304
滑面、側板、手摺は#400程度研磨仕上 (溶接箇所酸処理)
地耐力は60KN/m^2以上、使用コンクリートFC18とする。
基礎工事、アンカーボルト埋設、GPL設置工事は滑り台工事に含まないこととする。

使用材料：全てステンレスとする

避難用すべり台 ベストセイフティー ON-S型 認定番号 たい-242 号
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共通事項　　

基礎に関する注意事項【必ずお読み下さい】

使用鉄筋：SD295

使用コンクリート：FC-18N

(上記地耐力の確認方法は下記の何れかによる)

A：標準貫入試験

B：スウェーデン式サウンディング法

C：平板載荷試験

 

A：杭打ち基礎

B：地盤改良

(軟弱地盤に関しては下記の方法等を別途検討する)

本図面は主柱径が406.4mmとした標準製品における設計であり、

製品寸法や取付状況により、変更が必要となる場合があるため、 

必ず基礎構造の検討及び確認を行うこと。

下記事項や各図面を参考に、使用する現場の状況を踏まえて、

小さくした場合は12-D16で可

柱型を大きくした場合　主筋は12-D16かつ@=200以下とする

地耐力：60KN/m^2 以上にて設計

BPL下端

打継面

着地天

BPL下端

打継面

着地天

BPL下端

打継面

着地天
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打継面

着地天

アンカーボルトSS400 4-M20 L=700

(建築工事､鉄筋に結束すること)

(上端をフックとする時はBPLの寸法に注意)

主筋 SD295 12-D16 かつ＠200以下

HOOP SD295 D13（＠=150）

ベース筋 SD295 5-D13(縦横共)

(建築工事､鉄筋に結束すること)

アンカーボルトSS400 4-M20 L=700

(上端をフックとする時はBPLの寸法に注意)

主筋 SD295 12-D16 かつ＠200以下
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(アンカー頭出し)
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(建築工事､鉄筋に結束すること)

(上端をフックとする時はBPLの寸法に注意)
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HOOP SD295 D13（＠=150）

ベース筋 SD295 9-D13(縦横共)
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共通事項　　

使用鉄筋：SD295

使用コンクリート：FC-18N

(上記地耐力の確認方法は下記の何れかによる)

A：標準貫入試験

B：スウェーデン式サウンディング法

C：平板載荷試験

 

A：杭打ち基礎

B：地盤改良

(軟弱地盤に関しては下記の方法等を別途検討する)

製品寸法や取付状況により、変更が必要となる場合があるため、 

必ず基礎構造の検討及び確認を行うこと。

下記事項や各図面を参考に、使用する現場の状況を踏まえて、

地耐力：60KN/m^2 以上にて設計

基礎に関する注意事項
本図面は標準製品において独立基礎とした場合の設計例であり、
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